
DENFC ¨ lames en verre 
Double et triple vitrage ¨ Rupture de Pont Thermique 

 
Le GLASSLAM RPT est un DENFC de fa­ade  ¨ 
rupture de pont thermique (RPT) en aluminium 
extrud® ¨ lames en verre avec remplissage en 
polycarbonate, verre double ou triple vitrage et 
aluminium. 
Il est livr® enti¯rement assembl® et ®quip® de ses 
propres m®canismes de commande. 
 
Le GLASSLAM RPT r®pond aussi bien aux 
fonctions dô®clairage naturel des locaux que de 
d®senfumage et dôa®ration de confort. Il assure 
dôexcellentes performances a®rodynamiques aussi 
bien pour lôextraction que lôintroduction dôair. 
 
Le GLASSLAM RPT b®n®ficie de 
performances acoustiques et thermiques hors du 
commun,  et repr®sente la solution id®ale pour les 
b©timents HQE, en r®ponse aux exigences de la 
RT 2012. 
 
Le GLASSLAM RPT est sp®cialement con­u pour 
°tre install® en fa­ade et sôint¯gre parfaitement 
dans tout type de construction: ma­onnerie, murs-
rideaux, ®l®ments menuis®s, verri¯resé 
 
Particuli¯rement discret et esth®tique de par la tr¯s 
faible ®paisseur de ses profils et de ses lames, le 
GLASSLAM RPT est tr¯s appr®ci® des 
concepteurs et entrepreneurs de la construction 
pour une utilisation dans les b©timents 
commerciaux, les logements, les ®coles, les 
maisons de retraite, les bureauxé 

D®clenchement Automatique + Manuel  

Fonctionnement Type B ouverture + fermeture  

SUE (Aa) SGO(Av) (jusquô¨ 0,62)  

Cycles Re 1 000 (+10 000 en a®ration)  

Temp®rature minimum T ï20ÁC  

Tenue en temp®rature B 300ÁC  

Tenue statique au vent WL 2000 ¨ 3000 Pa  

R®action au feu Indication des euroclasses E  
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DENFC certifi® 

EN 12101-2 

NF-S 61937-1 

NF-S 61937-7 

NF-S 61937-8 

 

Type dôouverture 

0Á - 90Á 

 
RT 

GLASSLAM RPT | 1.0 | FR 



SUPPORTS 

Le GLASSLAM RPT peut °tre install® bord ¨ bord et sur diff®rents supports: 

Å Murs rideaux 

Å Menuiseries (b®ton, bois) 

Å Encadrements de fen°tres 

Å Ma­onnerie 

 

PROFILS DôADAPTATION 

Le GLASSLAM RPT dispose de profils dôadaptation afin dô°tre install® sur tous  

types de supports. 

 

Exemples de profils dôadaptation: 

Å Excellente ®tanch®it® ¨ lôeau, ¨ lôair et au vent 

Å Excellentes performances a®rodynamiques (sup®rieures ¨ celle dôun ouvrant 

de fa­ade traditionnel) 

Å Surface libre jusquô¨ 90% (trois fois sup®rieure ¨ celle dôun ouvrant de 

fa­ade traditionnel) 

Å Excellente isolation thermique (r®pond ¨ la RT 2012 et aux b©timents HQE) 

Å Att®nuation acoustique: Rw jusquô¨ 41 dB 

Å Robuste: r®siste ¨ plus de 11 000 cycles dôouverture / fermeture 

Å Ouverture variable de 0Á ¨ 90Á: les lames peuvent °tre arr°t®es en toute 

position durant leur ouverture ou fermeture 

Å Dimensions sur-mesure des lames et des ch©ssis 

Å Profils en aluminium extrud® 

Å R®sistant ¨ lôeau de mer et ¨ la corrosion 

Å Profils dôadaptation sur mesure pour pose dans tout type de fa­ade 

Å Esth®tique et discret de par la faible ®paisseur du ch©ssis et des lames 

Å Tr¯s faible encombrement (profondeur hors tout du ch©ssis: 50 mm) 

Å Possibilit® de bloquer les lames pour les rendre fixes 

Å Classement 900 joules 

Å Classement AEV parmi les plus performant du march® 
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MONTAGE 

ATOUTS TYPES DE COMMANDES 
  

L Commande manuelle ¨ levier 

M 
Commande manuelle ¨ manivelle 

articul®e 

Md 
Commande manuelle ¨ manivelle 

articul®e amovible 

P2 
Commande pneumatique par v®rin 

double effet 

E24 
Commande ®lectrique par moteur 

®lectrique 24 VCC 

E230 
Commande ®lectrique par moteur 

®lectrique 230 VCA 

Les moteurs peuvent °tre dispos®s 

ind®pendamment ¨ gauche ou ¨ droite sur le 

dormant et ¨ toute hauteur, 

Un m°me moteur dispos® sur un montant 

interm®diaire peut commander les lames de 

chaque cot® de ce montant. 

Finition : version anodis®e E6 EV1 (argent) 

GLASSLAM RPT 24BT50 GLASSLAM RPT NV 24BT50 GLASSLAM RPT VEC 36BT50 

D®tails et coupes disponibles sur www.airsun.fr 

OPTIONS 

Å S®curit® anti-pincement 

Å Contacts de position int®gr®s au moteur 

Å Laquage (teinte RAL au choix) 

Å Profil de recouvrement moteur cach® 

Å La teinte des dormants peut °tre diff®rente 

¨ lôint®rieur et ¨ lôext®rieur. 

Å D®port de lôaxe du m®canisme : 1/3 ou 2/3 
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VERSIONS (1/2) 

    

MODĈLE GLASSLAM RPT 24BT50 GLASSLAM RPT 32BT60 GLASSLAM RPT EAL 

Type de dormant et lames Rupture de pont thermique Rupture de pont thermique Rupture de pont thermique 

Remplissage Double ou triple vitrage 
Aluminium double peau isol® 

Double ou triple vitrage 
Aluminium double peau isol® 

Double ou triple vitrage 

Epaisseur 
ï Remplissage 
ï Lames 
ï Dormant 

 
24 mm 
34 mm 
50 mm 

 
32ð34  mm 
44 mm 
60 mm 

 
38ð46  mm 
65 mm 
171 mm 

Dimensions dormant (L x H) 
ï A®ration + amen®e dôair 
   NF-S 61937-8 
ï D®senfumage  
   CE + NF-S 61937-7 

 
Mini: 300 x 240 mm 
Maxi: 2000 mm x ilimit® 

Mini: 300 x 200 mm 
Maxi: 2000 mm x ilimit® 

 
Mini: 400 x 250 mm 
Maxi: 2500 mm x ilimit® 

Mini: 400 x 250 mm 
Maxi: 2500 mm x ilimit® 

 
Mini: 300 x 440 mm 
Maxi: 2500 x ilimit® 
Mini: 300 x 440 
Maxi: 2500 x ilimit® 

Dimensions lames 
ï A®ration 

ï D®senfumage 

 
120 ¨ 401 mm 

120 ¨ 401 mm 

 
200 ¨ 500 mm 

200 ¨ 400 mm 

 
370 ¨ 500 mm 

370 ¨ 400 mm 

Performances 
ï Coefficient a®rodynamique 
ï Coefficient dôisolation thermique 

 
Cv : jusquô¨ 0,62 (angle 78Á) 
Ug  : jusquô¨ 1,00 W/mĮ.K 

 
Cv : jusquô¨ 0,56 (angle 64Á) 
Ug : jusquô¨ 0,5 W/mĮ.K 

 
Cv : jusquô¨ 0,55 (angle 80Á) 
Ug : jusquô¨ 0,4 W/mĮ.K 

Section verticale    

Section horizontale    

Double rang®e de lames 
(exemples) 

   

Syst¯me ¨ projection de lame 


